Zalgcznik nr 1 a do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Aparatu do kriochirurgii

Producent:
Kraj:
Nazwa aparatu, typ model:

Rok produkciji, Wymagany 2014 ...t e et e e e e e e

Tabelanrl
OPIS TECHNICZNO-JAKOSCIOWY
Parametry docinajace

Jednostka/ wartos¢

Lp. Parametry techniczne L Opis oferowanych parametrow
minimalna wymagana
1 2 3 4
Zasilanie
1. Aparat nieelektryczny Tak

Czynnik roboczy

Podstawowy czynnik mrozacy —
2. podtlenek azotu (N,O) Tak
w stalowych butlach ci$nieniowych

Mozliwosé zastosowania czynnik
mrozgcego - dwutlenku wegla (CO,)
Przy uzyciu dodatkowych
potaczen/reduktoréw

Tak

Warunki eksploataciji

Cisnienie pracy w zakresie 3,5+5

MPa
4. Poda é wia $ciwe dla oferowanego Tak

aparatu

Cisnienie maksymalne — 5,5 Mpa
5. Poda ¢ wiha $ciwe dla oferowanego Tak
aparatu

Aparat wyposazony w mobilng
6. obudowe butli, przystosowang do butli Tak
0 pojemnosci 10 litréw.

7. Wskaznik przeptywu przez sonde Tak
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8. Manometr (wskaznik cisnienia pracy) Tak

9, Pok_re.tlo regulacji cisnienia gazu Tak
zasilajgcego sonde

10. Pedat sterujacy Tak
Mozliwosé podtgczenia (i pracy) sond
kriochirurgicznych dla réznych

11. specjalnosci medycznych (np. Tak
ginekologia, dermatologia, flebologia,
laryngologia)
Wyposazenie - Sondy
Sonda natryskowa ( wersja

12. ginekologiczna ) -1 szt. Tak
Sonda kontaktowa do tarczy szyjki

13. @20 — 1 szt. Tak
Sonda kontaktowa tarczowo-

14. kanatowa @15/ 3,5 — 1 szt. Tak
Pozostate warunki
Okres gwarancji na oferowane

15. urzadzenie Min. 12 miesiecy
Podaé w miesigcach

16. Co najmnie; jeden przeglad w okresie Tak
gwarancyjnym.
Szkolenie personelu (certyfikat

17. potwierdzajgcy przeszkolenie Tak
personelu) przez Wykonawce

18. Certyfikat CE, deklaracja zgodnosci Tak

10. Gwarantowana dostepnos¢ czesci Tak
zamiennych 10 lat

20. Instrukcja obstugi w jezyku polskim Tak

21 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Tak

prowadzony przez Wykonawce

1. Powyzsze parametry stanowig parametry odcinajgce, tzn. niespetnienie ktéregos z warunkow
wymaganych powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia

2. Dla potwierdzenia wszystkich deklarowanych w kolumnie 4 niniejszego Zatgcznika wartosci
parametrow Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrow
z uzyciem wszelkich dostepnych zrodel, w tym zapytanie bezposrednio u producenta sprzetu.
Stwierdzenie niezgodnosci deklarowane parametrow z faktycznymi parametrami spowoduje
odrzucenie oferty.
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3. Parametry z powyzszej tabeli podane w kolumnie 3 \WYMAGANIE / Warto$¢ graniczna"
okreslone jako ,Tak" oraz parametry liczbowe oznaczone ,min" lub ,,max" stanowig wymagania,
ktérych niespetnienie spowoduje odrzucenie oferty.

4. Wykonawca zobowigzany jest do podania parametréw w jednostkach miary wskazanych w
kolumnie 2 lub 3. Inne jednostki nie bedg przeliczane i zostang uznane jako niespetnienie
parametréw, co spowoduje odrzucenie oferty.

Oswiadczenie Oferenta

Oferent oswiadcza, ze oferowane powyzej wyspecyfikowane urzadzenie jest kompletne i bedzie po
zainstalowaniu gotowe do podjecia dziatalnosci diagnostycznej bez zadnych dodatkowych zakupow i
inwestycji (poza butlg na czynnik mrozacy i materiatami eksploatacyjnymi).

(pieczec¢ i podpis wykonawcy)
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