SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Systemu ucyfrowienia po $redniego aparatu rentgenodiagnostycznego
X =50 Multax 600 firmy Farum

Tabelanr 1

OPIS TECHNICZNO - JAKO SCIOWY

Parametry docinaj ace

Zalgcznik nr 1 a do SIWZ

Jednostka/
Lp. Parametry techniczne wartosc Opis oferowanych parametréw
minimalna
wymagana
1 2 3 4
I. System po sredniej radiografii cyfrowej
1. Skaner CR do ptyt obrazowych
1. Producent, nazwa, typ urzadzenia, Podac
Skaner do ptyt min. jednoslotowy, automatyczny,
2. . . TAK
bez recznego przekladania ekrandw
Skala szarosci generowanych obrazéw = 12 .
3. bit/piksel TAK (podac)
4 Skar_lowa_nle ptyt 35x43 cm z rozdzielczoscig min. TAK (podad)
10 pikseli/mm
Skala szarosci obrazéw wysytanych do archiwizacji i .
5. na stacje robocze = 12 bit/piksel TAK (podac)
Wydajno$¢ skanowania ptyt 35x43 cm przy .
6. rozdzielczoéci min. 10 pikseli/mm > 30 kaset/godz TAK (podac)
7 Mozhwos_c zdalnego nadzoru i serwisowania TAK
urzadzenia
Podtrzymywanie bateryjne systemu umozliwiajgce
8. zakonczenie cyklu skanowania ptyty i przestanie TAK
obrazéw w przypadku zaniku napiecia zasilajacego
Automatyczne raportowanie przez urzgdzenie
9. sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez TAK/NIE
udziatu obstugi
10. Waga urzadzenia maks. 40 kg TAK, podaé
11. Mozliwosé ustawienia w dwoch ptaszczyznach TAK/NIE
Mozliwosé skanowania kaset
12 ogolnodiagnostycznych o rozmiarach TAK
' 35x43cm,35x35cm,24x30cm( lub 25x30cm),
20x25cm (lub 18x24cm)
13. Maks. pobér prgdu w czasie pracy 190 W TAK, Podaé
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Zalgcznik nr 1 a do SIWZ

14.

Urzadzenie zarejestrowane w Polsce jako wyréb
medyczny lub posiadajgce certyfikat wiasciwy dla
urzgdzenia/ oprogramowania stwierdzajgcy
zgodnos¢ z dyrektywg 93/42/EEC

TAK, zalgczyc

2. Piyty z

asetami

1.

Format 35x43 cm

2 szt.

Format 35x35 cm

2 szt.

Format 24x30 cm

2 szt.

Format 20x25 cm lub 18x24 cm

2 szt.

Gwarantowana przez producenta minimalna
trwato$¢ piyty (ilos¢ cykli odczytu i kasowania) =
10.000

TAK, podaé

Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrob
medyczny lub posiadajgce certyfikat CE wiasciwy
dla urzadzenia oprogramowania stwierdzajacy
zgodnos¢ z dyrektywg 93/42/EEC

TAK, zalgczyc

3. Stacja t

echnika

Komputer: procesor uzyskujgcy w testach
PassMark - CPU Mark nie gorszy wyniki niz 6000
(zataczy¢ wydruk ze strony internetowej
potwierdzajgcy spetnianie parametru), min. 8GB
RAM, dysk min. 500GB z systemem operacyjnym
64 bitowym, Karta sieciowa Ethernet 1 Gbit/s, ,
klawiatura i mysz komputerowa, monitor dotykowy
LCD min. 19“

TAK (podac)

Oprogramowanie dedykowane do skanera przez
producenta

TAK

Obstuga w jezyku polskim

TAK

Mozliwosé rejestracji pacjentow bezposrednio na
stacji, z innego komputera lub mechanizm DICOM
Worklist

TAK

Mozliwos¢ wydruku zdjecia bezposrednio ze stacji
technika poprzez mechanizm DICOM Print,
kompozytor wydrukéw

TAK

Podstawowa obrdbka zeskanowanych obrazéw —
Zmiana zaczernienia i kontrastu, powiekszanie,
obracanie, funkcje pozytyw — negatyw Mozliwos¢
przywrdcenia obrazu pierwotnego.

TAK/NIE

Obroty o dowolny kat

TAK/NIE

Pomiary odlegtosci i katow, w tym katy Cobba.

TAK/NIE

Ucyfrowienie posrednie aparatu radiologicznego MSP ZOZ
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Zalgcznik nr 1 a do SIWZ

Nagrywanie zdje¢ pacjentow na ptytach CD/DVD w

9. formacie DICOM z przegladarkg otwierajgcg sie na TAK
komputerach klasy PC
Adnotacje tekstowe wbudowane i definiowane przez

10. . : TAK
uzytkownika

11. Automatyczne usuwanie obrazu kratki TAK
przeciwrozproszeniowej

12. Automatyczr]a kolimacja (czarne maskowanie ta) TAK/NIE
prostokatna i kotowa

13. Archiwizacja badan na ptytach DVD lub nosnikach TAK
USB

14. | Oprogramowanie do analizy zdje¢ odrzuconych TAK

15 Dostep do badan z CR na minimum 4 komputerach TAK

" | wsieci wraz z przegladarkg DICOM

Oprogramowanie zarejestrowane w Polsce jako

16. wyréb medyczny lub posiadajgce certyfikat wiasciwy TAK, zataczyé

dla urzadzenia/ oprogramowania stwierdzajacy
zgodno$¢ z dyrektywg 93/42/EEC

4. Drukarka laserowa (kamera) do wydruku zdj eé

1. Producent, nazwa, typ urzadzenia Poda¢
Urzadzenie pracujgce w systemie suchym

2. o : ) 4 TAK
(naswietlanie laserowe, utrwalanie termiczne)
Urzgadzenie kompatybilne przynajmniej z czterema
réznymi formatami filmoéw (8x10”, 10x12”, 10 x14”,

3. 14x17"). W danym momencie zatadowany min. TAK
jeden rozmiar/format filmu. Zmiana formatu nie
wymaga interwencji serwisu.
System automatycznej densytometrycznej kontroli

4, A . ' TAK/NIE
jakosci kazdego pojedynczego drukowanego filmu
Licznik podajacy ilos¢ czystych (nienaswietlonych)

5. o g . : TAK
filmoéw znajdujgcych sie w urzadzeniu.
Mozliwosé zatadunku filmow w Swietle dziennym

6. : TAK
(daylight)

7. Rozdzielczos¢ wydruku min. 254 DPI TAK, Podaé
Wspolczynnik zaczernienia Dmax nie mniejszy niz

8. P : TAK
3,0 dla zdje¢ ogdlnodiagnostycznych
Wydajnos$¢ wydruku dla filmu 35x43 cm przy

9. . ; - D . TAK
maksymalnej rozdzielczosci = 45 filméw/godzine

10. | Interfejs DICOM Print SCP TAK/NIE

11. | Interfejs uzytkownika w jezyku polskim TAK

Ucyfrowienie posrednie aparatu radiologicznego MSP ZOZ
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Automatyczne raportowanie przez urzadzenie

12. | sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez TAK/NIE
udzialu obstugi poprzez Internet
13. Autqmatyc;r]e mformoyvame uzytkownika o TAK/NIE
koniecznosci wykonania przegladu okresowego
14. ngra_ntovv_ana przez producenta trwatos¢ obrazu TAK Podaé
na filmie minimum 20 lat
15. Swietlna I_ub dzwiekowa sygnalizacja braku bton w TAK
urzadzeniu
16. | Karta sieciowa Ethernet 1 Gbit/s TAK
Kamera/drukarka zarejestrowana w Polsce jako
wyréb medyczny lub posiadajgca certyfikat wkasciwy
17. . : . : TAK
dla urzadzenia/ oprogramowania stwierdzajacy
zgodnos¢ z dyrektywa 93/42/EEC
5. Pozostate elementy systemu po $redniej radiografii cyfrowej
. L . TAK, przy
1. Instrukcje obstugi w jezyku polskim dostawie
5 Deklaracje i certyfikaty, wymagane dla TAK, zalgczyé
' dopuszczenia do stosowania na terenie Polski do oferty
Szkolenie lekarzy i technikdéw rtg (minimum 2 dni
3. szkoleniowe po 5 godzin dla kazdej grupy TAK
zawodowej)
Nastepujgce elementy oferowanego systemu muszg
pochodzi¢ od tego samego producenta celem
zapewnienia ich petnej kompatybilno$ci i integraciji:
4, TAK
-skaner ptyt obrazowych,
-oprogramowanie diagnostyczne stacja technika
-kasety z ptytami obrazowymi
Gwarancja na wszystkie elementy systemu
5. posredniej radiografii cyfrowej co najmniej 24 TAK, podaé
miesiecy
6. Dostepnosé czesci zamiennych min. 10 lat TAK
Autoryzowany serwis producenta prowadzi Podag,
£ (nazwa podmiotu $wiadczacego ustugi serwisowe, za+qc;yc
certyfikat
adres, tel, fax)
Podtgczenie skanera do dostarczanego systemu
8. RIS i PACS wraz z dostarczeniem wszelkich TAK

koniecznych licencji

Ucyfrowienie posrednie aparatu radiologicznego MSP ZOZ
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Il. Stacja diagnostyczna uniwersalna z oprogramowa  niem — 1 kpl.

1. Parametry sprz etowe

1. Producent Podac
2. Nazwa i typ Podac
Bezterminowa licencja na uzytkowanie
3. . o ; TAK
oprogramowania stacji diagnostycznej
4, Mozliwo$é prowadzenia lokalnej bazy danych TAK
5 Automatyczny eksport danych obrazowych do TAK
' serwera
Komputer o minimalnych parametrach:
- procesor uzyskujgcy w testach PassMark - CPU
Mark nie gorszy wyniki niz 6500 (zatgczy¢ wydruk
ze strony internetowe]j potwierdzajgcy spetnianie
parametru), pamie¢ RAM min. 8 GB, dysk twardy
min. 500 GB, Karta sieciowa Ethernet 1 Gbit/s, .
6. nagrywarka CD/DVD, karta graficzna do TAK PODAC
monitoréw medycznych dedykowana przez
producenta monitoréw diagnostycznych, system
operacyjny 64 bitowy, min. Windows 7 lub wyzszy,
klawiatura i mysz komputerowa, monitor LCD min.
19", UPS dobrany mocg do zestawu
Para monitoréw medycznych diagnostycznych o
minimalnych parametrach:
- monitory monochromatyczne fabrycznie parowane
- klasa min. 2MP (1200x1600)
- przekatna min. 21" .
7. - kontrast min. 1400:1 TAK PODAC
- jasnosé max. min. 1000 cd/m2
- podswietlenie LED
- pamie¢ wewnetrzna LUT min. 10bit
- mozliwo$¢ sprawdzenia zgodno$ci monitora ze
standardem DICOM czesc¢ 14
2. Menadzer zadanh
1. Logowanie loginem i hastem TAK
2. Obstuga wielu serwerdéw jednoczesnie TAK
3 Poszukiwanie podstawowe badan wedtug: TAK
' nazwiska, identyfikatora pacjenta, typu badania,

Ucyfrowienie posrednie aparatu radiologicznego MSP ZOZ
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daty badania, daty urodzenia pacjenta.

Dodatkowe poszukiwanie wedtug: czasu badania,
lekarza kierujgcego, jednostki kierujgcej, aparatu

4 diagnostycznego, opisu badania, daty urodzenia TAK
pacjenta.

5. Pobieranie badan w tle TAK

6. Pobieranie badan z r6znych nosnikéw danych TAK

7. Drukowanie wynikéw TAK

8. Transfer na odlegte serwery TAK

9. Definicja filtréw ztozonych TAK

10. | Definicja serweréw danych. TAK

11. | Testowanie serwerow: ping, c-echo TAK
Grupowanie badan wedlug nazwiska, identyfikatora

12. |. . TAK
i daty urodzenia.

13. | Podglad badan z serwera lokalnego. TAK

14. | Przegladanie obrazéw w podglgdzie w ramach serii TAK

15. | Przegladanie serii w podglgdzie TAK

16. | Skréty klawiszowe definiowane TAK

17, Wy§zuklwan|e wedlug pierwszej litery nazwiska TAK
pacjenta

18. Automatyczne zapamigtywanie ostatniego uzytego TAK
filtru

19. | Automatyczne odswiezanie listy pacjentow TAK

3. Przegladarka obrazéw DICOM
1 Mozliwosé obstugi do czterech monitorow
' diagnostycznych w dowolnym ukfadzie: poziomym, TAK

pionowym lub mieszanym.

> Wyswietlanie skorowidza mini-obrazkéw wraz z TAK

' rozwijaniem serii

3. Przewijanie serii i obrazéw kétkiem myszy TAK
Animacije z interakcyjng zmiang szybkosci,

4. . AN ¢ . TAK
kierunku, mozliwoscig zapetlenia prezentaciji.

5. Poréwnywanie dwéch badan tego samego pacjenta. TAK
Animacje dwdch serii tego samego pacjenta z

6. mozliwoscig synchronizacji. Automatyczna TAK
synchronizacja czasu | przekroju.

7. Reczna zmiana okna obrazowania. TAK

8. Automatyczna propagacja zmian na calg serie. TAK

Ucyfrowienie posrednie aparatu radiologicznego MSP ZOZ
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9. Obstuga od 1 do 4 monitorow obrazowych TAK

10. Auto.mat,yczne wygaszanie nieuzywanych TAK
monitoréw
Nieograniczona liczba definiowanych okien

11. | obrazowania. Dziesie¢ pierwszych pod skrétami TAK
klawiszowymi.

12. Przesuwanie obrazu. TAK

13. | Plynne powiekszanie (zoom) obrazu. TAK

14. | Lokalizator powiekszanego fragmentu. TAK

15. | Lupa (min. 2x) TAK

16. | Prezentacja obrazu referencyjnego. TAK

17. | Inwersja (negatyw) obrazu. TAK

18. | Odbicia wedtug obydwu osi TAK

19. | Obroty o kat 90 st. TAK

20. | Obroty o dowolny kat. TAK
Regiony zainteresowania: prostokat, elipsa, wielokat

21. : P TAK
dowolny wraz z obliczeniami.

22. | Blenda elektroniczna TAK

23. | Zapis regiondw zainteresowania jako naktadki. TAK
Narzedzia pomiarowe: wartosc¢ piksela, dlugosé,

24. | pole, odlegtos¢ punktu od prostej, kat, kat Cobba, TAK
stosunek odcinkow.
Kalibracja obrazu wedtug kalibracji aparatu

25. . TAK
diagnostycznego lub wedtug wzorca zewnetrznego.

26. | Adnotacje na obrazie. TAK

27 Usuwanie regionéw i pomiaréw zaréwno TAK
indywidualne jak i grupowe.

o8, Cofniecie zmian: powiekszenia, przesuniecia, okna TAK
obrazowania.

29. | Przywrécenie do oryginalnych parametrow (reset). TAK
Sortowanie w ramach serii w obydwu kierunkach

30. | wedtug: pozycji w osi Z, czasu akwizyciji, TAK
identyfikatora obrazu.

31 Filtracja oprazu: wyostrzanie, wygtadzanie, TAK
wykrywanie krawedzi.

32. | Subtrakcja obrazéw. TAK

33. | Podziat ekranu wedtug siatki do formatu 4x4 TAK

Ucyfrowienie posrednie aparatu radiologicznego MSP ZOZ
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wigcznie
34. | Anonimizacja badania TAK
35. | Usuwanie tekstéw informacyjnych TAK
36. | Definiowalny pasek narzedzi dla kazdego modality TAK
37. | Definiowalne preferencje uzytkownika TAK
38. | Mozliwos¢ definicji ilosci okien na monitorach TAK
39. | Podpowiedzi kontekstowe. TAK
40. | Mozliwos¢ obstugi obrazéw z badan USG TAK
4. Rekonstrukcje wtérne (MPR) serie lub obrazy is  totne
1. zmiana grubo$ci warstwy TAK
2. zmiana srodka wspétrzednych rekonstrukcji TAK
3. zmiana kata nachylenia osi TAK
4, powiekszenia i przesuniecia TAK
5. obroty obrazéw TAK
6. pomiary dtugosci i katéw TAK
7. kasowanie pomiarow TAK
8. zmiana okna obrazowania TAK
9. zapisz rekonstrukcje; zapis obrazu w nowej serii TAK
5. Rekonstrukcje 3D: Volume Rendering
predefiniowane filtry, definicja i zapamietywanie
1. L TAK
filtréw wiasnych
2 narzedzia d_o. recznej definicji parametrow TAK
obrazowania:
3. powigkszanie, jakos¢ obrazowania, tablice koloréw TAK
przezroczysto$¢, cieniowanie, oswietlenie, okna
4. ; TAK
obrazowania
5. powiekszenie, obroty w ptaszczyznie ekranu TAK
obroty swobodne (katy Elulera), przesuniecia i
6. . . TAK
powiekszenia
7. szescian orientacji, wigczanie/wytgczanie szescianu TAK
8. przywrdcenie do oryginalnej rekonstrukcji TAK

Ucyfrowienie posrednie aparatu radiologicznego MSP ZOZ
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9. edytor profili, zapis nowych i usuwanie zbednych TAK
10. | predefiniowane rzuty: koronalny, sagitalny, aksjalny TAK
11. | zapisz rekonstrukcje; zapis obrazu w nowej serii TAK
6. Rekonstrukcje 3D: Surface Rendering
1 filtrowanie wartosci predefiniowane i ustawienia TAK
reczne
2. definicja koloréw tla, konturéw i obrysu TAK
3. ptynnie regulowana rozdzielczos¢ TAK
4. zapisz rekonstrukcje; zapis obrazu w nowej serii TAK
7. Funkcjg ogoélne
1. Prezentacja tresci nagtéwkow (tagéw) DICOM. TAK
2. Obstuga struktur SR (Structure Rapport) TAK
Obstuga obrazéw istotnych, zaznaczania, operacje
3. tylko na obrazach istotnych w zakresie animacji i TAK
eksportu
4, Zapis modyfikacji obrazéw jako nowe badanie. TAK
5. Zapis badania podsumowujgcego. TAK
Eksport pojedynczych obrazéw lub serii do plikow
6. : TAK
Jpg, .png, .bmp
7. Eksport filméw w formacie .avi TAK
Eksport pojedynczych obrazéw lub serii do
8. . . TAK
prezentacji w formacie .ppt
9. Zapis badania na ptyty CD/DVD TAK
10. | Odczyt zatgcznikow w formacie .pdf TAK
8. Menadzer wydrukéw
1. Bufor obrazéw TAK
5 Kompozytor wydrukdw: konfiguracja, przesuwanie, TAK
' usuwanie.
Wydruki na drukarce systemowej TAK
4, Wydruki w negatywie TAK

Ucyfrowienie posrednie aparatu radiologicznego MSP ZOZ
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Wydruki na drukarce DICOM (DICOM Print)

TAK

Wydruki z naktadkami lub bez nakladek

TAK

Mozliwos¢ usuwania adnotacji

TAK

Mozliwos¢ opisu wydrukéw (adnotacje)

TAK

Oferowane oprogramowanie stacji diagnostycznej
posiada:

Wopis/zgtoszenie do rejestru

wyrobow medycznych w klasie min. lib,
Deklaracje zgodno$ci CE stwierdzajgcg zgodnosé
z dyrektywg 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie
min. llb,

Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzajgcy
zgodno$¢ z dyrektywg 93/42/EEC i
zarejestrowanie w klasie min. llb

TAK
ZALACZYC

lll. Duplikator ptyt CD/DVD wynikéw bada n - 1 kpl.

1. Urzadz

enie

Urzgdzenie zapewniajgce zautomatyzowane
nagrywanie ptyt CD i DVD z badaniami pacjentéw.

TAK

llo$¢ nagrywarek CD/DVD , min. 2szt.

TAK/Podaé
ilosé

Automatyczny duplikator DVD/CD (1 szt.)
przeznaczony do wykonywania plyt pacjenta o
parametrach minimalnych:

pojemno$¢ min. 100 piyt

2 x wbudowana nagrywarka DVD/CD

nadruk

automat przektadajacy ptyty

interfejs min. USB 2.0

TAK/Podaé

Komputer dedykowany do pracy jako stacja
archiwizacyjna, o parametrach minimalnych:
Procesor uzyskujacy w testach PassMark - CPU
Mark nie gorsze wyniki niz 6000 (zatgczy¢ wydruk
ze strony internetowe] potwierdzajgcy spetnianie
parametru), pamie¢ RAM min. 8 GB, karta
sieciowa LAN min. 1Gbit/s, karta dzwiekowa,
karta graficzna,

naped DVD/RW, dysk twardy w technologii SSD
min. 128GB, system operacyjny 64 bitowy,
monitor LCD min. 19", klawiatura, mysz. zasilacz
UPS dopasowany mocg do obstugi zestawu

TAK/Podaé

Obstuga wielu nosnikéw ptyt CD i DVD.

TAK/Poda¢
obslugiwane

Urzadzenie posiada funkcje szybkiego testowania
piyty przed nagraniem i/lub informuje o powstatym

bledzie w trakcie nagrywania poprzez informacje w

TAK/Podaé

Ucyfrowienie posrednie aparatu radiologicznego MSP ZOZ
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interfejsie oraz odpowiedni nadruk na plycie.

Wbudowana drukarka umozliwiajgca nadruk na

7. ptytach danych pacjenta i badania (zdefiniowanych TAK
w RIS i/lub w oprogramowaniu duplikatora).
2. Oprogramowanie duplikatora
1. Producent. Podac
2. Nazwa i typ. Poda¢
Oprogramowanie do obstugi Duplikatora CD/DVD
3. tego samego producenta co system TAK
RIS/WEB/PACS.
4 Progr_am posiada interfejs uzytkownika w jezyku TAK
polskim.
Program posiada panel pomocy kontekstowej w
5. : . TAK
jezyku polskim.
6. Obstuga polskich znakéw diakrytycznych. TAK
7 Program dziata na systemach operacyjnych w wersji TAK
' 32 oraz 64 bitowych.
8. Program dziata pod systematem min. Windows. TAK
9. Program wspiera architekture 64-bitowa. TAK
Program pracuje w systemie jako uzytkownik
10. | ograniczony, nie wymagane sg uprawnienia TAK
administracyjne do funkcjonowania programu.
11 Program posiada zintegrowang liste uzytkownikéw z TAK/NIE
" | systemem RIS/PACS.
12. Pro_gram integruje liste uzytkownikéw z TAK/NIE
ActiveDirectory.
Program wyswietla status robota m.in.:
13, *Czy oprogramowanie od robota jest aktywne, TAK podaé
eczy robot jest aktywny,
estan tuszu w pojemniku
Podglad stanu realizacji zlecen (kolejka) i mozliwosé
14. | zarzgdzaniem kolejkg (wstrzymywanie, wznawianie, TAK
usuwanie).
Program pozwala na weryfikacje poprawnosci
15. TAK
nagrywanych piyt.
Program pozwala na jednoczesne przetwarzanie
16. : \ : TAK
kilku zadan (w tym nagrywanie na 2 nagrywarkach).
17. | Automatyczne odswiezanie listy dostepnych badan. TAK
Oferowane oprogramowanie sterujgce pracag
duplikatora posiada:
Wopis/zgtoszenie do rejestru wyrobéw medycznych TAK
18 w klasie min. llb Podac i
" | Deklaracje zgodnosci CE stwierdzajgcg zgodnosé zalgczyé
z dyrektywg 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie certyfikaty

min. llb

Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzajgcy
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zgodno$¢ z dyrektywa 93/42/EEC i
zarejestrowanie w klasie min. Ilb

IV. Serwery bazodanowe (sprz et komputerowy)

Serwer bazodanowy - obrazowy dla systemu
archiwizacji - 1 szt.

Parametry minimalne:

Procesor uzyskujacy w testach PassMark - CPU
Mark nie gorsze wyniki niz 9000 (zataczy¢ wydruk
ze strony internetowe] potwierdzajgcy spetnianie
parametru), pamie¢ RAM min. 8GB, przestrzen

1. dyskowa dla systemu operacyjnego min. 500GB, TAK
- LT PODAC
przestrzen dyskowa dla systemu archiwizacji min.
3 TB z mozliwoscig rozbudowy - dyski twarde
pracujg w architekturze RAIDS5,
interfejs sieciowy LAN min. 1Ghit/s
system operacyjny klasy min. Windows Server
2012 lub wyzszy, naped optyczny CD/DVD,
klawiatura, mysz optyczna, monitor LCD min.19”
UPS dobrany parametrami dla serwera
2. bazodanowego zapewniajacy potrzymanie systemu TAK
w przypadku awarii zasilania
V. Radiologiczny System Informatyczny (RIS)
1. Warunki ogéine
3. Producent Podaé
4, Nazwa i typ Poda¢
5 L|pzba rgwnoczgspych uzytkownikéw: licencja dla TAK podaé
min. 3 uzytkownikéw
Komunikacja z systemami HIS/PACS/WEB za
6. . TAK
pomocg protokotu min HL v.2.x
Oferowany System RIS tego samego producenta co
7. Serwer Archiwizacji i Dystrybucji Obrazéw, TAK
Oprogramowanie Duplikatora
Obstuga stanowisk:
sLekarz
8. - Technik TAK
*Rejestracja
*Sekretariat (w tym raporty)
» Administrator
9. Program funkcjonuje w Polskie wersji jezykowej TAK
10. | Program posiada Polskg pomoc kontekstowg TAK
11. | Program posiada Polski interfejs uzytkownika TAK

Ucyfrowienie posrednie aparatu radiologicznego MSP ZOZ
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12.

Program RIS obstuguje skroéty klawiszowe
(definiowane na etapie wdrozenia)

TAK/NIE

13.

Program obstuguje komunikacje z innymi
systemami poprzez protokét min. HL7.v.2.x w
spos6b zapewniajacy mozliwos¢ wymiany danych z
systemami HIS

14.

Program RIS , PACS moze pracowac na tym
samym serwerze

TAK

15.

Program RIS integruje sie z ActiveDirectory gdzie
przetrzymywana jest kompletna lista uzytkownikéw,
grup (ujednolicenie kont uzytkownikéw, jeden login i
hasto)

TAK/NIE

16.

Program RIS posiada interfejs do zarzgdzania
uzytkownikami i uprawnieniami w ramach
ActiveDirectory

TAK/NIE

17.

Program RIS automatycznie tworzy kopie bazy
danych

TAK/NIE

18.

Program RIS posiada ptywajace licencje dla
réwnoczesnej liczby zalogowanych uzytkownikéw

TAK

19.

Program RIS pozwala zleci¢ recznie nagranie ptyty
na robocie (z dowolnej koncoéwki pracujgcej w sieci
lokalnej)

TAK

20.

Program RIS pozwala zlecié recznie nagranie ptyty
na lokalnej nagrywarce

TAK

21.

Program RIS pozwala na tgczenie badan w zestawy
badan dzieki czemu kilka badan jednego Pacjenta
jest widoczne jako zestaw na etapie rejestracji

TAK

22.

Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta
na dzien hiezgcy

TAK

2. Terming

iz

Program RIS pozwala na planowanie wizyt z
wykorzystania z terminarza

TAK

Terminarz umozliwia swobodne definiowanie godzin
pracy, oraz okreslenie w ramach podziatu
interwatow, umozliwia przypisanie lekarza do
wskazanego pasma, dla wskazanego pasma mozna
utworzy¢ specjalny tryb serwisowy, urlopowy w
ktérym nie mozna przyjmowac Pacjentow w obrebie
calego pasma.

TAK

Terminarz umozliwia przypisanie do wskazanego
pasma, listy procedur wykonywanych w ramach
tego pasma

TAK

Terminarz umozliwia zaplanowanie pasm z
wskazaniem dat obowigzywania, np pasmo
obowigzuje od 2009-09-20 do 2009-10-20
Poniedzialek godzina 08:00-12:00

TAK

Terminarz pozwala na zapisanie wielu Pacjentéw na
jeden termin

TAK

Terminarz uniemozliwia zarejestrowania Pacjenta na
tg samg godzine przez co najmniej dwie rézne
osoby rejestrujgce

TAK

Terminarz pozwala na wydrukowanie potwierdzenia

terminu rejestracji Pacjenta

TAK
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Terminarz pozwala na wyszukiwanie wolnych
terminéw, podgladania widoku z uwzglednieniem
Lekarza, Typu pracowni

TAK

Terminarz pozwala na wydruk wskazanego okresu
dla pracowni w catosci lub dla wybranego lekarza,
technika

TAK

10.

Terminarz pozwala na wyswietlenie widoku
tygodniowego (5 lub 7) dniowego na jednym
ekranie,

TAK

11.

Terminarz pozwala na prowadzenie listy rezerwowej
Pacjentow

TAK

12.

Terminarz pozwala na integracje z systemami HIS
(terminy badan przestane z systemu HIS mogg byc¢
automatycznie akceptowane, lub akceptowane
recznie, przenoszenie na wskazany dzien)

TAK

13.

Terminarz pozwala na szybkie blokowanie
wskazanej konkretnej godziny, np.: z powodu nagtej
zmiany terminu pracy pracowni, bgdz roztadowania
kolejki

TAK

14.

Terminarz pozwala na przeniesienie terminu
badania w obrebie dowolnej jednostki czasowej

TAK

15.

Terminarz pozwala na wydrukowanie kodu
kreskowego Pacjenta, Badania

TAK

16.

Terminarz pozwala podejrzec historie zapisu
Pacjenta na termin, z informacjg przez jakiego
uzytkownika Pacjent byt rejestrowany

TAK

17.

Terminarz w momencie rejestracji podpowiada
nazwiska juz istniejgcych Pacjentéw w systemie RIS

TAK

18.

Terminarz w momencie wpisywania
nazwiska/PESEL pacjenta podpowiada dane na
podstawie istniejgcych w bazie danych pacjentéw

TAK

19.

Terminarz pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na
N badan bez potrzeby przechodzenia pomiedzy
kolejnymi ekranami

TAK

20.

Terminarz posiada wbudowane kontekstowe
podpowiedzi dla typu badania, kodu rozpoznania,
lekarza kierujgcego

TAK

3. Rejestracja pacjenta

Podczas rejestracji Pacjenta, system pozwala na
wprowadzenie imienia, nazwiska, daty urodzenia ,
pesel oraz wyszukuje czy Pacjent o podanych
danych nie zostat juz wprowadzony do systemu

TAK

Mozliwe jest rejestrowanie Pacjenta typu NN

TAK

Rejestracja umozliwia zablokowanie wprowadzenia
dwu Pacjentéw o tym samym numerze PESEL

TAK

Podczas rejestracji Pacjenta mozliwe jest podjecie
decyzji czy do danych Pacjenta dotgczane bedg
zeskanowane dokumenty

TAK

Proces skanowania jest procesem roztgcznym i
moze by¢ wykonany na dowolnym etapie

TAK

System umozliwia wydawanie wynikéw,
wyszukiwanie wynikow mozliwe jest na podstawie
danych osobowych Pacjenta, kodu kreskowego,

TAK

Ucyfrowienie posrednie aparatu radiologicznego MSP ZOZ
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typu gabinetu, daty wykonania badania, statusu
badania

System w momencie wydawania wyniku pozwala na
wprowadzenie informacji o osobie odbierajgcej oraz
wskazanie jaki zakres dokumentéw zostat odebrany

TAK

System umozliwia wydanie wynikéw n-krotnie,
zapisujac historie wydania wynikéw

TAK

System po wydaniu wyniku, nie pozwala na
ponowng edycje opisu Pacjenta, mozliwos¢
ponownej edycji jest ograniczona do os6b
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

TAK

10.

System umozliwia wyswietlenie petnej listy
Pacjentoéw zapisanych w systemie

TAK

11.

System umozliwia edycje danych skierowania
minimum (rodzaj skierowania, oddzial, lekarz
kierujgcy, date wystawienia skierowania, dane
ubezpieczeniowe)

TAK

12.

Mozliwo$¢ rejestracji pacjenta na dowolnym
komputerze w Zakladzie Diagnostyki Obrazowej

TAK

13.

Rejestracje zgodng z wymogami sprawozdawczosci
elektronicznej do NFZ

TAK

14.

Rejestracje pacjentéw obcokrajowcow

TAK

15.

Walidacje poprawnosci wpisu numeru PESEL

TAK

16.

System, ktéry automatycznie uzupetnia pteé¢, date
urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL

TAK

17.

System, ktory identyfikuje i weryfikuje lekarzy
zlecajgcych na podstawie prawa wykonywania
zawodu z wykorzystaniem stownika lekarzy
zlecajgcych

TAK

18.

System, ktory identyfikuje jednostki zlecajgce na
podstawie numeru umowy z NFZ, NIPu, Regonu,
skrétu

TAK

19.

Kontrole wprowadzania danych uniemozliwiajgca
dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z
tym samym numerem PESEL (za wyjatkiem
pacjenta z zerowym numerem PESEL)

TAK

20.

Kontrole wprowadzania danych uniemozliwiajgca
dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy
zlecajgcych z tym samym numerem prawa
wykonywania zawodu, weryfikacja sumy kontrolnej
prawa wykonywania zawodu lekarzy

TAK

21.

Kontrole wprowadzania danych uniemozliwiajgca
dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki
Zlecajgcej z tym samym numerem umowy z NFZ,
NIPem, Regonem

TAK

22.

Rejestracje pacjenta NN za pomocg jednego
klikniecia (system automatycznie uzupetnia¢ imie,
nazwisko informacjami NN, date i godzine przyjecia
pacjenta z mozliwoscig pdzniejszego ich
uaktualnienia

TAK

23.

Przechowywanie opisow, udostepnianie ich,
mozliwos¢é tworzenia wielu wersji opisu

TAK

24.

Wspolpraca systemu z Robotem, w trybie awaria

TAK
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robota system automatycznie pozwala wypalaé ptyty
z badaniami recznie

25.

Technik ma mozliwos¢ wypetniania statystyki,

TAK

26.

Mozliwos¢ generowania raportéw (ilos¢ badan
wykonanych przez technika, ilo§¢ badan opisanych
przez lekarza, ilos¢ badania per jednostka
kierujgca)

TAK

27.

Wywotanie badania nie opisanego w systemie RIS
wywotuje badanie na stacji lekarskiej

TAK

28.

Integracja badan wykonanych przez technika z
.barcodem” pacjenta (automatyczne wyswietlanie
badan do opisu i diagnozy bez koniecznosci
wyszukiwania pacjenta po atrybutach)

TAK

29.

System umozliwia tgczenie pacjentow w przypadku
pomyiki

TAK

30.

System umozliwia tgczenie badan w przypadku
pomyiki

TAK

31.

System umozliwia tgczenie jednostek kierujgcych,
lekarzy kierujacych w przypadku btedéw

TAK

4. Stanow

isko Technika

System umozliwia wprowadzenie w kontekscie
badania wartos¢ min. kV, mAS, DLP, ilosci
podanego kontrastu

TAK

System umozliwia oznaczenie osoby wykonujgcej
badanie (dane mogg by¢ podciggane z urzadzenia
medycznego), oraz 0s6b obecnych przy badaniu

TAK

5. Raport

1.

System daje mozliwos$¢ generowania raportow

TAK

Wygenerowane raporty moga by¢ tworzone w
oparciu o nastepujgce zasady:

- zakres dat obowigzywania raportu

- ograniczenia wynikajgce z np: (procedury,
jednostki kierujgcej, pracowni,.....)

- okre$lenie formatu wyj$ciowego raportu min. CSV

TAK podaé

6. Adminig

tracja

System umozliwia definiowanie przyczyn
anulowania badan

TAK

System udostepnia logi wszystkich zdarzen
zachodzacych w systemie (kazde zdarzenie
opisane jest datg, typem zdarzenia, loginem
uzytkownika, poziomem informacji , wiadomoscig
konkretnego zdarzenia)

TAK

System umozliwia definiowanie, grup oraz
przydzielanie im uprawnien

TAK

7. Stanow

isko Lekarza

1.

System umozliwia tworzenie zleceh opisu badania

TAK
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System umozliwia kontekstowe wyszukiwanie
bazujgce na wskazanych polach, lub przeszukujace
baze opiséw na zasadzie zaawansowanej gdzie
mozliwe jest wymuszenie wystgpienia wskazanych
stow, lub zakazanie wystgpienia frazy np
wyszykujemy jan kowalski z pominieciem lekarzy
opisujacych jan kowalski

TAK

Wyszukiwanie nie jest zalezne od wielkosci liter

TAK

Wyszukiwanie nie jest zalezne od polskich znakéw
diakrytycznych np. wpisujgc Brzeczyszczykiewicz
uzyskamy doktadnie te same wyniki co dla
Brzeczyszczykiewicz

TAK

System umozliwia wyszukiwanie badan, zlecen z
dowolnego zakresu dat (umozliwia wyszukanie
pacjenta w przypadku podania np. blednego
nazwiska)

TAK

System umozliwia wyszukiwanie z podaniem
dowolnych parametréw zlecenia (wszelkie elementy
wypetniane podczas zlecenia moga by¢ wyszukane
w module opisowym np (nazwisko lekarza
kierujgcego)

TAK

System wyswietla liste wynikéw zleceh z w petni
konfigurowanym uktadem kolumn

TAK

System integruje sie z popularnymi stacjami
diagnostycznymi min. Efilm, FujiFilm ,iImpax,
CareStream

TAK

System umozliwia podejrzenie historie choroby
Pacjenta z wczesniej opisanych badan

TAK

10.

System obstuguje szablony opiséw,

TAK

11.

System pozwala dzieli¢ szablony na wiasne i innych
uzytkownikéw i zarzadzac dostepem do nich

TAK

12.

System pokazuje historie zmian opisu

TAK

13.

System pozwala lekarzowi na usuniecie zlecenia

TAK

14.

Po rozpoczeciu opisu , system uniemozliwia
modyfikacje rozpoczetego opisu przez innego
lekarza niz autor opisu, wyjatkiem jest rola
administratora opiséw ktéry moze zawracac
rozpoczete opisy do powtérnej edycji

TAK

15.

System umozliwia dowolne konfigurowanie wydruku
wyniku (zamieszczanie logo, definiowanie
pogrubien, znakow specjalnych itp)

TAK

16.

Oferowany system klasy RIS posiada:
Wopis/zgtoszenie do rejestru wyrobéw med. w
klasie min. llb

Deklaracje zgodnosci CE stwierdzajgcg zgodno$¢
z dyrektywg 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie
min. llb

Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzajgcy
zgodnos¢ z dyrektywg 93/42/EEC i
zarejestrowanie w klasie min. Ilb

TAK
podac i
zalgczy¢

certyfikaty
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VI. System archiwizacji i dystrybucji obrazéw (PAC

S)

Producent

Podac¢

Nazwa i typ

Podaé

Oferowany system: Serwer PACS, Serwer
Dystrybucji Obrazéw, Oprogramowanie Duplikatora
jednego producenta

TAK

llos¢ licencji otwartych dla urzadzeh DICOM zgodna
z iloscig podpinanych urzgdzen min. 3 szt.
Podtgczane urzadzenia diagnostyczne
Zamawiajgcego wyposazone sg w modut
DICOM/WORKLIST

TAK podaé

System umozliwia komunikacje z systemami
HIS/RIS za pomocg protokotu min.HL7.

TAK podaé

System posiada polski interfejs uzytkownika

TAK

System posiada Polskg pomoc kontekstowg

TAK

System w petni zgodny ze standardem DICOM 3.0
w zakresie komunikacji z urzgdzeniami medycznymi

TAK

System umozliwia automatyczng komunikacje z
innymi systemami w standardzie DICOM

TAK

10.

System posiada petng obstuge protokotow DICOM:
*C-Move,
*C-Find,
*C-Store SCU i SCP,
*DICOM Storage Commitment
*DICOM MPPS jako SCP i SCU.

TAK podaé

11.

System obstuguje formaty:
*JPEG LossLess,
*JPEG LS,
*JPEG Lossy,
*DICOM Secondary Capture z mozliwoscig min.
2,5-krotnej kompresji
*JPEG LoosLess obejmujaca archiwizacje,
przesylanie obrazéw miedzy jednostkami,
nagrywanie piyt oraz backup danych

TAK podaé

12.

System PACS/dystrybucji moze wykorzystywac
wiecej niz 8 GB pamieci RAM

TAK

13.

System PACS/dystrybucji pracuje w systemie jako
uzytkownik ograniczony, nie wymagane sg
uprawnienia administracyjne do funkcjonowania
programu.

TAK

14.

Oferowany System dziala w architekturze klient-
serwer, kompletne dane obrazowe badan
przechowywane sg na serwerze.

TAK
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Baza danych wszystkich przestanych do stacji
pacjentéw w technologii min. SQL. Obstuga procesu

15. S i : ; TAK
starzenia sie badan i przenoszenia najstarszych
badan na nosniki off-line
Bezptatna baza danych w catym okresie
16. | uzytkowania, niezaleznie od wielkosci plikéw bazy TAK/NIE
danych
System PACS/dystrybucji udostepniania i przesyta
17. | obrazy na stacje diagnostyczne i przeglagdowe w TAK
formacie DICOM oraz referencyjnym
System zawiera modut teleradiologii oraz wszystkie
18. | niezbedne licencje umozliwiajgce zdalne opisywanie TAK
badan
Mozliwos$é podgladu peinych danych o pacjencie i
19. . . TAK
badaniu zawartych w pliku obrazu
Walidacja zgodnosci przychodzgcych danych
obrazowych z danymi z systemu RIS. W przypadku
20 niepomysinej walidacji integracja systemu PACS z TAK
" | systemem dystrybucji obrazéw oraz stacjami
diagnostycznymi ma wyswietla¢ przy otwieraniu
obrazu informacje o nieudanej walidacji badania.
Program wspétpracuje z archiwum
21. | krétkoterminowym (on-line) jak i z archiwum TAK
dlugoterminowym (off-line)
Program pozwala na ustawienie procesu
29 archiyvizaqji dan_yc_h na zewr)etrzne r_10éniki (np. po TAK podaé
okreslonej godzinie, w okre$lone dni, zaraz po
splynieciu badania)
Program pozwala na ustawienie procesu usuwania
23 z dysku danych znajdujgcych sie na zewnetrznych TAK
" | nosnikach (po przekroczeniu okreslonego progu
Zajetosci)
Program pozwala na wykonywanie kopii .
24. bezpieczenstwa na napedzie LTO/CD/DVD TAK podac
Program pozwala na niezalezne przechowywanie
25. | miniatur, nawet po przeniesieniu badan DICOM na TAK
naped LTO/CD/DVD
Program w przypadku braku badania w archiwum
26 ONLINE umozliwia automatycznie wgranie zgdane TAK
" | badanie z napedu LTO, program obstuguje
autoloadery LTO
Program pozwala na wyszukanie pacjenta po
jednym z ponizszych kryteriow:
«ID Pacjenta
«ID Badania
«Imie i nazwisko Pacjenta
«Data urodzenia pacjenta .
27, *Opis badania (studyDescription) TAK podaé
«Data badania
«Data wykonania badania (z doktadnoscig do
godzin np: ostatnie 6 h)
*Zlecajgcego badanie
*Nr Pesel
o8, System umozliwia zarzgdzanie informacjami i TAK

ustawieniami kont uzytkownikéw przez
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administratora Systemu

29.

System jest zintegrowany z drzewem LDAP
(OpenLDAP,Microsoft Active Directory)

TAK

30.

Program pozwala na centralne zarzadzanie
uzytkownikami w drzewie LDAP i okreslanie ich
przynaleznosci do rél i grup.

TAK

31.

Program pozwala uzytkownikowi na logowanie sie
do systemu PACS i udostepnianie mu zakresu
badan zaleznie od przyznanych uprawnien.
Ograniczenia dostepu wspélpracujg ze stacjami
diagnostycznymi.

TAK

32.

Program pozwala na zarzgdzanie uprawnieniami
uzytkownikow PACS, modutu dystrybucji webowej z
jednego panelu administracyjnego

TAK

33.

System pozwala na integracje zapewniajgca
wys$wietlanie listy wszystkich poprzednio
wykonanych badan pacjenta w aplikacji systemu
dystrybucji obrazow, ktére zostaly wystane do
systemu PACS

TAK

34.

Uaktualnienia w obiegu danych: Pacjent-Opisy-
Badanie, min. zmiana imienia i nazwiska pacjenta,
rodzaju badania oraz opisu w systemie RIS
powoduje automatycznie zmiane tych danych iich
wyswietlenie w aplikacji systemu dystrybucji
obrazow.

TAK podaé

35.

Mozliwos¢ przydzielenia uzytkownika systemu do
okreslonej roli, na przyktad lekarza radiologa.

TAK

36.

Mozliwo$é przydzielenia roli uzytkownika systemu
do okre$lonego grupy.

TAK

37.

Mozliwo$¢ przydzielenia odpowiednich uprawnien
dla okreslonego typu roli uzytkownika systemu
Rodzaje uprawnien:
euprawnienia do narzedzi administracyjnych i
ich poszczegdlnych opcji, min:
ustawien archiwizaciji off-line
dodawania dodatkowych zrédet DICOM
kasowanie badan z systemu
suprawnienia do uzywania poszczegoélnych
narzedzi w stacjach diagnostycznych i w
systemie dystrybucji obrazéw, min.:
drukowania badania
zapisywania zmian obrazu badania,
nagrywania badania na CD,
dostepu do poprzednich badan pacjenta oraz ich
opisu
importu i eksportu badania
przesytania badan do innych miejsc docelowych
DICOM

TAK podaé

38.

System umozliwia blokade dostepu uzytkownika do
stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazéw
po skonfigurowanej liczbie nieudanych prob
zalogowania sie

TAK

39.

Mozliwo$¢é ustawienia czasu automatycznego
wylogowania uzytkownika z modutu dystrybucji
obrazéw i stacji diagnostycznej w przypadku braku

TAK
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aktywnosci oraz czasu waznosci hasta konta
uzytkownika.

40.

Mozliwosé centralnego zarzgdzania uzytkownikami
stacji diagnostycznych oraz systemu dystrybucji
obrazéw

TAK/NIE

41.

Mozliwos¢ przegladania nastepujgcych wydarzen:
epréba zmiany hasta uzytkownika
enieudana proba zalogowania sie uzytkownika
»zalogowanie sie uzytkownika
epréba wystania badania
skopiowanie lub wydrukowanie badania

TAK

42.

Mozliwosé wyswietlania rownoczesnie co najmniej 3
obrazéw na jednym ekranie uzytkownika. Mozliwos¢
przewijania pomiedzy kolejnymi obrazami w serii.

TAK
Podac max.
ilosé
obrazow
mozliwg do
wyswietlenia

43.

Mozliwo$¢ potgczenia serii badan w jedng cato$¢

TAK

44,

Program posiada funkcje autoroutingu badan,
pozwala na przestanie badania na stacje docelowa,
pozwala na okreslenie godzin w ktérych autorouting
zostanie wykonany oraz okreslenie priorytetu z
jakim ma byé wykonywane zadanie

TAK

45.

Program posiada funkcje autoroutingu badan,
pozwalajgca na okreslanie priorytetow przesytania
badanh bazujgc na tagach zawartych w DICOM

TAK

46.

Program obstuguje MPPS (Modality Performed
Procedure Step) w zakresie informaciji zwrotnej o
statusie wykonanych zlecen. Aktualny stan zlecenia
musi przedstawié, co najmniej nastepujgce
informacji (wg standardu DICOM):
*CREATED - utworzony zapis badania
*SCHEDULED - badanie rozpisane do
wykonania
*IN PROGRESS - badanie w trakcie
wykonywania
*DISCONTINUED - przerwano wykonywanie
badania
*COMPLETED - badanie zakonczone

TAK

47.

System dystrybucji umozliwia podstawowg obrébke
(zaczernienie, kontrast, obroty, powigekszenia,
pomiary) kazdego obrazu na ekranie uzytkownika

TAK

48.

Ptynna regulacja zaczernienia i kontrastu oraz
mozliwos$¢ definiowania wiasnych ustawier poziomu
i okna (W/L). Mozliwos$¢ przeniesienia zmian
wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy
serii

TAK

49.

Mozliwosé:
«zdefiniowanego obrotu obrazu o 90/180%
eobrotu obrazu o dowolny kat

TAK

50.

Mozliwo$¢ obejrzenia jednocze$nie na ekranie
uzytkownika co najmniej 2 rodzajow badan tego
samego pacjenta

TAK

51.

Mozliwo$é obejrzenia na ekranie uzytkownika opisu

TAK
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RIS

badania wykonanego i zatwierdzonego w systemie

oraz wyswietla¢ co najmniej ponizsze dane:
eimie i nazwisko pacjenta

52. *0pis rodzaju badania

enr pesel

*wyswietlane wraz z polskimi znakami

diakrytycznymi

System dystrybucji obrazéw pozwala wyszukac,

TAK podaé

Przegladarka obrazéw diagnostycznych dla

ptyty z wynikiem badania musi umozliwiaé:
*wyswietlanie miniatur obrazow,
*pomiar odlegtosci, kata,
*pola powierzchni,
53. *zmiane jasnosci i kontrastu,
*powiekszanie,
*przewijanie,
sodwracanie obrazu,
*wyswietlanie kilku zdje¢ na ekranie,
swysSwietlanie wybranej serii obrazéw,
edodawanie strzalek, komentarzy itp.

systemu dystrybucji obrazéw oraz dotgczana do

TAK podaé

Uzytkownik musi posiadac dostep z kazdego

54. | poziomu systemu dystrybucji obrazéw do systemu

pomocy opracowanym w jezyku polskim

TAK

diagnostycznych w formacie referencyjnym
55.

Sposaéb prezentacji obrazéw uzalezniony od
uzytkownika.

Zapewnienie dostepu uzytkownikéw do obrazéw

(kompresja stratna JPEG) za pomocg przeglgdarek
internetowych jak i czystych obrazach DICOM.

TAK podaé
Licencja dla
min 15
jednoczesnych
uzytkownikow

56. | wynikow badan diagnostycznych za pomocg
przegladarek internetowych

Zapewnienie dostepu uzytkownikéw do opisow

TAK

57. | Jezyk interfejsu uzytkownika — polski

TAK

min.: Scheduled Workflow, Consistent Time,

58. Portable Data for Imaging, Patient Information

Reconciliation lub réwnowaznych
potwierdzenie linkiem do strony internetowej

Oprogramowanie spetniajgce profile integracji IHE

TAK
Zalaczyc

59.

zgodnos$é oprogramowania z
dyrektywg 93/42/EEC w klasie llb

System PACS i dystrybucji obrazéw zarejestrowany
w Polsce jako wyréb medyczny klasy min. Ilb lub
posiadajacy certyfikat CE wiasciwy dla urzadzen
/oprogramowania medycznego, stwierdzajgcy

TAK
Zalaczyc¢

udzieli¢ zamawiajgcemu licencji na czas

60. | rowniez wszelkie modyfikacje, poprawki oraz
aktualizacje systemu wprowadzane przez
Wykonawce w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego

Na oferowany system Wykonawca zobowigzany jest

nieokreslony. Udzielong licencjg objete zostang

TAK
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VII. Gwarancja/lnne wymagania

Podtaczenie i skonfigurowanie przez Wykonawce
dostarczonych urzgdzeh DICOM (skaner ptyt
obrazowanych, drukarka DICOM)

TAK

Wykonawca dokona petnej instalacji dostarczonego
sprzetu i oprogramowania, podigczenia urzadzen
diagnostycznych oraz uruchomienia wszystkich
funkcjonalnosci systemu.

TAK

Wykonawca zapewni kalibracje aparatu
rentgenodiagnostycznego do pracy w systemie CR
oraz przeprowadzi na wtasny koszt testy
akceptacyjne

TAK

Proces wdrozenia przeprowadzony zostanie z
uwzglednieniem:
einstalacji i konfiguracji systemu,
ekonfiguracji bazy danych,
sweryfikacji i modyfikacji dokumentow
wynikowych —opisowych,
sweryfikacji i modyfikacji dokumentow
wynikowych —drukowanych

TAK podaé

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia szkolenia
personelu zaktadu diagnostyki obrazowej w
zakresie obstugi RIS/PACS oraz integracji z HIS

TAK Poda¢
okres
gwaranciji

Wykonawca udzieli min. 24 miesiecznej gwarancji
na prawidtowe funkcjonowanie zainstalowanego
oprogramowania wchodzgcego w sktad Systemow
PACS i RIS WEB, ktora liczona bedzie od daty
koncowego odbioru przedmiotu zamoéwienia

TAK Poda¢
okres
gwarancji

Wykonawca udzieli min. 24 miesiecznej gwarancji
na wszystkie elementy wchodzgce w skiad
systemow RIS/PACS opisanych powyzej

TAK Podac¢
okres
gwarancji

Zapewnienie zdalnego monitoringu biezgcego
funkcjonowania systemu

TAK

Instalacje aktualizacji i nowych wersji
oprogramowania aplikacyjnego dostosowujgcych
systemy do zmian ustawowych i wymogow jakie
zamawiajgcy musi spetnia¢ np. w obszarze zakresu
i formatu danych przekazywanych innym
podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie diuzszym
niz 30 dni od chwili ich wprowadzenia.

TAK

10.

Dostosowywanie konfiguracji zainstalowanego
oprogramowania do potrzeb zgtaszanych przez
Zamawiajagcego (np. pomoc w definiowaniu
szablonow, sprawozdan, stownikow, generowanych
wydrukéw itp.).

TAK

11.

Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w
dni robocze 9-17

TAK

12.

Czas rozpoczecia procedury usuniecia zgltoszonej
awarii lub btedu krytycznego uniemozliwiajgcego

korzystanie z podstawowych funkcji systemu — max.

24 godzin.

Za blad krytyczny uznane zostajg awarie catkowicie
uniemozliwiajgce prowadzenie diagnozy badan
pacjentéw w pracowniach diagnostycznych

TAK podaé
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eksploatujgcych zainstalowany system PACS/RIS.

13.

Czas reakcji serwisu na przyjete zgtoszenie innych
btedéw i awarii nie dtuzej niz 72 godziny

TAK podaé

14.

Maksymalny czas usuniecia uszkodzenia w
przypadku awarii krytycznej 24 godziny

TAK podaé

15.

Czas usuniecia zgtoszonych usterek (btad
niekrytyczny) nie blokujgcych podstawowej
funkcjonalnosci systemu —maksymalnie 5 dni. Za
biad niekrytyczny uznane zostajg usterki nie
powodujgce catkowitej blokady biezgcego
funkcjonowania pracowni diagnostycznych
eksploatujgcych zainstalowany system PACS/RIS

TAK podaé

16.

Wszelkie naprawy sprzetu, ktérych nie da sie
przeprowadzi¢ zdalnie bedg wykonywane w
siedzibie zamawiajgcego. W przypadku
koniecznosci naprawy poza siedzibg
Zamawiajgcego wykonawca zapewnia sprzet
zastepczy o parametrach nie gorszych niz sprzet
naprawiany. Sprzet naprawiany wykonawca odbiera
od Zamawiajgcego i dostarcza do Zamawiajgcego
na wlasny koszt

TAK

17.

Doradztwo w zakresie rozbudowy przez
Zamawiajacego infrastruktury informatycznej
systemu oraz instalowanie skfadnikéw jego
oprogramowania

TAK

18.

Mozliwos$é uczestnictwa w organizowanych przez
wykonawce szkoleniach i konferencjach
dotyczacych systeméw RIS/PACS

TAK

19.

Przekazana przez Wykonawce dokumentacja
systemu musi byé zgodna z dostarczong wersjg
systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w
systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia zaktualizowanej
dokumentaciji uzytkownika i administratora.

TAK

20.

Zamawiajacy ma prawo zazgdac¢ prezentaciji
oferowanych systemoéw w celu weryfikacji zapiséw
specyfikacji w ciggu 5 dni po otworzeniu ofert z
mozliwoscig wglgdu przez innych uczestnikow
przetargu.

TAK

VII. INTEGRACJA SYSTEMU RIS/PACS Z HIS

W okresie gwarancyjnym (min. 24 miesigce od
wdrozenia systemu RIS/PACS) wykonawca jest
zobowigzany do bezptatnego wykonania integracji
(obejmujacej zakres prac po stronie systeméw
RIS/PACS) z wdrozonym w tym okresie systemem
HIS Zamawiajgcego zgodnie z ponizej opisanym
minimalnym zakresem.

TAK

Interfejs wymiany danych — w oparciu o protokot
min. HL7 v.2.x

TAK podaé

Integracja obejmuje nastepujgce dane, ktérymi
systemy musza sie wymieniac:

a)dane o pacjencie: (nazwisko, imie, data
urodzenia, pesel, adres /kraj, gmina, miejscowos¢,
kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu,

TAK
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b)dane o skierowaniu (data wystawienia, lekarz
Zlecajgcy, rozpoznanie icd 10, rozpoznanie opisowe,
uwagi - kierujgcego, kod badania, kod placowki
zlecajgcej, kod - fili placowki zlecajgcej, kod dziatu
placéwki

c)zlecenie badania: ptatnik, dane o skierowaniu,
proponowany termin, pracownia wykonujgca
d)termin wykonania: termin badania, kod badania,
pracownia wykonujgca, gabinet, osoba wykonujgca
e)badanie: kod badania gtowny, kody rozliczeniowe
icd9, rozpoznanie icd 10, opis badania, data
badania, data opisu, opisujgcy, link do badania w
pacs-DICOM, link do badania pacs — referencyjny,
opis potwierdzony

flagregacja pacjentéw z jednego systemu musi
proklamowac sie na drugi system

g)przeniesienie badania z pacjenta do pacjenta po
stronie RIS musi proklamowac¢ sie na HIS.
h)informacje o kosztach badania: kody
rozliczeniowe icd9, ilos¢

Generatorem zlecen sg moduty rejestracji, gabinetu
lekarskiego, pracowni diagnostycznej HIS. Kazde
zlecenie ma wstepnie ustalany termin z dnia
biezgcego i przesytane jest do RIS

TAK

Ustalenie terminu realizacji badania. Uzytkownik po
stronie RIS po otrzymaniu zlecenia ustali/zmieni
termin wstepny badania, ktdry to zostanie zwrécony
do systemu HIS.

TAK

Przesylanie do systemu HIS informacji o
rozpoczeciu realizacji badania/zlecenia w RIS

TAK

Przesytanie do systemu HIS informacji o
zakonczeniu realizacji badania/zlecenia, Wynik w
postaci obrazéw, o jakosci nie diagnostycznych min.
(*.jpg, *.avi) i diagnostycznej dostepny z poziomu
HIS, bezposrednio po zarejestrowaniu go w
PACS/RIS

TAK

Przesytanie do systemu HIS opisu badania po
potwierdzeniu tresci wyniku

TAK

Wynik opisowy dostepny z poziomu HIS. Wynik
zawiera¢ bedzie min. dane personalne pacjenta z
adresem, dane procedury ICD9, dane oséb:
Zlecajgcej, wykonujgcej, opisujgcej badanie oraz
potwierdzajgcej wynik badania, daty zlecenia,
wykonania i opisu badania, nazwe pracowni —
technik wykonujacy i lekarz opisujgcy

TAK

10.

Przegladanie wynikéw graficznych w formacie
DICOM 3.0 w przeglgdarce wywolywanej z poziomu
HIS dla konkretnego badania czy tez pacjenta. Brak
koniecznosci powtérnego logowania sie do Systemu
dystrybucji obrazéw.

TAK

11.

Raporty umozliwiajgce rozliczanie badan
diagnostycznych wewnetrznych, zewnetrznych -

TAK
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zleconych przez inne jednostki, komercyjnych -
ptatnych przez pacjenta

1. Powyzsze parametry stanowig parametry odcinajgce, tzn. niespetnienie ktéregos z warunkow
wymaganych powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia

2. Dla potwierdzenia wszystkich deklarowanych w kolumnie 4 niniejszego Zatgcznika wartosci
parametréw Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrow
z uzyciem wszelkich dostepnych zrédet, w tym zapytanie bezposrednio u producenta sprzetu.
Stwierdzenie niezgodnosci deklarowane parametrow z faktycznymi parametrami spowoduje
odrzucenie oferty.

3. Parametry z powyzszej tabeli podane w kolumnie 3 \WYMAGANIE / Warto$¢ graniczna"
okreslone jako ,Tak" oraz parametry liczbowe oznaczone ,min" lub ,,max" stanowig wymagania,
ktorych niespetnienie spowoduje odrzucenie oferty.

4. W przypadku, gdy Zamawiajacy dopuscit mozliwosé wyboru parametréw oferty (TAK/NIE)
Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia parametru wtasciwego w stosunku do przedktadanej
przez siebie oferty.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podania parametréw w jednostkach miary wskazanych w
kolumnie 2 lub 3. Inne jednostki nie bedg przeliczane i zostang uznane jako niespetnienie
parametréw, co spowoduje odrzucenie oferty.

Uwagal

W zwigzku z faktem, i Z planowane do zakupienia urz adzenia oraz oprogramowanie stanowi ¢ beda
element ju z posiadanego przez Zamawiaj gcego systemu informatycznego, wymagania dotycz  gce
systeméw operacyjnych jest niezb edne dla zapewnienia spéjno $ci z infrastruktur g informatyczn g
Zamawiaj gcego.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Parametry punktowane w kryterium oceny techniczno -

jako sciowej

Wartosci
Lp. Parametry wymagane aparatu M|n|mal’n_e wymagane parametru w Punktacja
wartosci graniczne zaoferowanym
aparacie
1 2 3 4 5
I. System po sredniej radiografii cyfrowej (max 80 pkt)
Skaner CR do ptyt obrazowych (max 45 pkt)
Skala szarosci generowanych Punktacja:
1 obrazéw = 12 bit/piksel 12 bit/piksel — 0 pkt.
' 16 bit/piksel - 5 pkt.
20 bit/piksel — 10 pkt.
Skanowanie ptyt 35x43 cm z Punktacja:
2. rozdzielczoscig min. 10 <10 pikseli/mm — O pkt.
pikseli/mm > 10 pikseli/mm — 10 pkt.
Skala szarosci obrazow Punktacja:
3 wysytanych do archiwizacji i na 12 bit/piksel — 0 pkt.
' stacje robocze = 12 bit/piksel 16 bit/piksel — 5 pkt.
20 bit/piksel — 10 pkt.
Automatyc(jne raportowanie Punktacja:
4 przez urzadzenie sytuacii Nie — 0 pkt.
awaryjnych do centrum
; . . Tak — 10 pkt
serwisowego bez udziatu obstugi
Mozliwos¢ ustawienia w dwdch Punktacja:
5. ptaszczyznach Nie — 0 pkt.
Tak — 5 pkt
Ptyty z kasetami (max 15 pkt)
Gwarantowana przez producenta Punktacja:
6 minimalna trwato$¢ piyty (ilos¢ 10000 - 0 pkt
' cykli odczytu i kasowania) = 10001- 20000 — 10 pkt.
10.000 >20000 — 15 pkt
Stacja technika (max 20 pkt)
Obroty o dowolny kat Punktacja:
7. Nie — 0 pkt.
Tak — 5 pkt
Pomiary odlegtosci i katéw, w tym Punktacja:
8. katy Cobba Nie — 0 pkt.
Tak — 5 pkt
9 Podstawowa obrébka Punktacja:
' zeskanowanych obrazow — Nie — 0 pkt.
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zmiana zaczernienia i kontrastu, Tak — 5 pkt
powiekszanie, obracanie, funkcje

pozytyw — negatyw. Mozliwosé

przywrécenia obrazu

pierwotnego.

Automatyczna kolimacja (czarne Punktacja:

10. maskowanie tla) prostokatna i Nie — 0 pkt.
kotowa Tak — 5 pkt

. Drukarka laserowa (kamera) do wydruku zdj e¢€ (max 60 pkt)
?ystem automatyc_zlr(wej . Punktacja:

11, ( ens’yt_ome.trycznej_ ontroli Nie — 0 pkt.
jakosci kazdego pojedynczego Tak — 10 pkt
drukowanego filmu
Rozdzielczo$¢ wydruku min. 254 Punktacja:

12 DPI 254 dpi - 0 pkt

' powyzej 254 do 300 — 5 pkt.
powyzej 300 dpi — 10 pkt
Interfejs DICOM Print SCP Punktacja:

13. Nie — 0 pkt.

Tak — 10 pkt
Automatyczne raportowanie
przez urzgdzenie sytuacji Punktacja:

14. awaryjnych do centrum Nie — 0 pkt.
serwisowego bez udziatu obstugi Tak — 10 pkt
poprzez Internet
Automatyczne informowanie Ktacia:
uzytkownika o konieczno$ci P_un tacja:

15. . Nie — 0 pkt.
wykonania przegladu Tak — 10 pkt
okresowego
Gwarantowana przez producenta Punktacja:

16 trwato$¢ obrazu na filmie min. 20 20-30 lat — 0 pkt.

' lat 30-50 lat — 5 pkt
> 50 lat — 10 pkt

Duplikator — oprogramowanie (max 20 pkt)
Program integruje liste TAK Punktacja

17. uzytkownikoéw z ActiveDirectory. NIE — 0 pkt.

TAK — 10 pkt.
Program posiada zintegrowang TAK Punktacja

18. liste uzytkownikéw z systemem NIE — 0 pkt.
RIS/PACS. TAK — 10 pkt.

RIS - Radiologiczny System Informatyczny (max 40 p  kt)
Program RIS integruje sie z
ActiveDirectory gdzie
przetrzymywana jest kompletna Punktacja:

19. lista uzytkownikéw, grup NIE — O pkt
(ujednolicenie kont TAK — 10 pkt

uzytkownikéw, jeden login i
hasto)
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Program RIS posiada interfejs do

zarzgdzania uzytkownikami i Punktacja:

20. uprawnieniami w ramach Tl\,i\IIE - fopklit
ActiveDirectory 0P
Program RIS automatycznie Punktacja:

21. tworzy kopie bazy danych NIE — 0 pkt

TAK — 10 pkt
Program RIS obstuguje skroty Punktacja:
22. klawiszowe (definiowane na NIE — 0 pkt
etapie wdrozenia) TAK — 10 pkt
PACS System archiwizacji i dystrybucji obrazéw (max 25 pkt)

Bezptatna baza danych w catym Punktacja:
23 okresie uzytkowania, niezaleznie Pfatna baza danych — 0 pkt.
' od wielkosci plikéw bazy danych Darmowa baza danych — 20

pkt.

Mozliwos¢ centralnego .

e . . - Punktacja:

o4, zarzqdzama uzytkownikami stacji NIE — 0 bkt
diagnostycznych oraz systemu P
dystrybuciji obrazéw TAK =5 pkt

ystrybucj
Gwarancja/lnne wymagania (max 90 pkt)
Wykonawca udzieli min. 24
miesiecznej gwarancji na
prawidtowe funkcjonowanie Punktacja:
zainstalowanego 24 mc — 1 pkt,

25. oprogramowania wchodzacego w Powyzej 24 mc do 36 mc -
skfad Systemoéw PACS i RIS 10 pkt.

WEB, ktéra liczona bedzie od Powyzej 36 mc — 30 pkt.
daty korcowego odbioru

przedmiotu zamowienia

Gwarancja na wszystkie Punktacja:
elementy systemu posrednigj 24 mc — 1 pkt,

26. radiografii cyfrowej co najmniej Powyzej 24 mc do 36 mc -
24 miesiecy 10 pkt.

Powyzej 36 mc — 30 pkt
Wykonawca udzieli min. 24 Punktacja:
miesiecznej gwarancji na 24 mc — 1 pkt,

27. wszystkie elementy komputerowe Powyzej 24 mc do 36 mc -
wchodzace w sklad systemow 10 pkt.

RIS/PACS

Powyzej 36 mc —30 pkt

Maksymalna liczba punktéw mozliwa do otrzymania przez Wykonawce to 315 punktow

UWAGA:

1.

Przy ocenie wartosci technicznej urzgdzenia oferowana wartos¢ liczbowa réwna granicznej otrzyma 0
punktéw. Przyznawane bedg punkty tylko za parametry lepsze od wartosci granicznej, a wartosci
parametréw oceniane beda proporcjonalnie do zakresu pomiedzy wartoscig najlepsza i graniczna.
Maksymalna ilos¢ punktéw przyznana zostanie najlepszej wartosci liczbowej parametru (najwyzszej
lub najnizszej w zaleznosci od kryterium oceny), a pozostate wartosci parametrow oceniane bedg
proporcjonalnie do zakresu pomiedzy wartoscig najlepszg i graniczna.
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Odpowiedz ,Nie” w kolumnie 4, przeznaczonej na odpowiedz wykonawcy, dopuszczona jest tylko
wtedy kiedy w kolumnie 3 ,Wartos¢ graniczna / Wymaganie” wystepuje wymaganie ,Tak / Nie”.

Za odpowiedz ,Nie” przyznaje sie 0 pkt., a za odpowiedz ,Tak” przyznaje sie maksymalne punkty
podane w kolumnie 4 ,Punktacja”. Brak potwierdzenia opisu deklarowanego parametru ,TAK”, dla
wymagania ,Tak / Nie”, ktéry podlega ocenie, skutkuje przyznaniem 0 punktow.

Wykonawca oswiadcza, ze oferowane powyzej wyspecyfikowane urzadzenie jest kompletne i bedzie
po zainstalowaniu gotowe do podjecia dziatalnosci diagnostycznej bez Zzadnych dodatkowych
zakupow i inwestycji (poza materiatami eksploatacyjnymi).

(pieczec i podpis wykonawcy)
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